
 

  

 

 

IN EAR HÖRER MIT UNIVERSELLER, 
ERGONOMISCHER PASSFORM

Verpackungsinhalt:

FA 666 XB In Ear Hörer
Transporttasche mit Reißverschluss
Reinigungswerkzeug
4 Paar Silikon-Ohrpassstücke (S, M, L, Double Flange)
3 Paar Schaumstoff-Ohrpassstücke (S, M, L)
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweis
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FISCHER AMPS

FA 666 XB

Frequenzbereich:  20Hz - 20kHz
Wirkungsgrad @ 0.1V  100Hz / 1kHz  / 10kHz
   121dB / 116dB /116dB
Impedanz @ 100Hz 14 Ohm
Impedanz @ 1kHz 16 Ohm
Impedanz @ 10kHz 21 Ohm

Kabel: 140 cm, schwarz, geflochten, austauschbar
Steckverbindung In Ear seitig: 2-Pin 0,78mm
Steckverbindung zur Klangquelle: 3,5mm Stereo-Klinkenstecker, gewinkelt

Technische Daten:

Treiber Technologie: Balanced Armature
Treiber-Konfiguration:
3-Wege Frequenzweiche, 6 Balanced Armature Lautsprecher
(2 x Bass, 2 x Mittelton, 2 x Hochton)

Klangsignatur:

Hochauflösender, lebendiger und räumlicher Klang
mit einer zusätzlichen Anhebung im Tiefbass. 
Perfekt  für Drums, Bass, DJs und weitere Pro-Audio
Anwendungen mit audiophilem Anspruch und  
ausgeprägter Tiefbasswiedergabe. 
 

Ergonomische Gehäuseform für angenehmen
Sitz und sicheren Halt im Ohr. 

Entwickelt und handgefertigt in Deutschland

ART.NO.: 0121167


